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1. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daft ihm die mit der internatlonalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung. nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formbiatt PCT/1B/301 ubermittelte Information).* 

1st eiriem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubfermitteln, so muG diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daG die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daG "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. - 
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WEITERES VORGEHEN 



siehe Fonmblatt PCTdPEA/416 



Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
21 .01 .2004 



PrioritStsdatum (TagMonaWahr) 
28.02.2003 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nation ale Klassifikation und IPK 
H04Q7/38 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



1. 



Bei diesem Bericht handelt es sich urn den Internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
!KK Un9 beauftra 9 ten Beh6rde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; diese umfassen 

a. El (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabel handelt es sich urn 

El Blatter mit der Beschreibung AnsprQchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale BQrogesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/bes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) dertfie em Sequenzprotokoll undfcderdie dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten 

So2 d^SSESSlS^ ZUSatZfS,d betr6ffend d3S Se ^ enz P- toko » angegeben C— AbSSSf 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu foigenden Punkten: 

El Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill J^^^g^O eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

B Feld Nr. V BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

IS Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
El Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
Datum der Einrelchung des Antrags ~ ~ ~ ~~~ "~ ~ 



11.06.2004 



Datum der Fertigstellung dieses Berlchts 
13.05.2005 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die furfolgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Priifung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 

^SSSS^^ wurden > 9 e,ten im Rah ™ n 3S£2*5l ais 

ursprungf/ch eingereicht 0 und smd ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 , 2, 4-1 8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

3 ' 3a eingegangen am 03.01 .2005 mit Schreiben vom 03.01 .2005 

Anspruche, Nr. 

1-5 eingegangen am 01.04.2005 mit Schreiben vom 31.03.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1 ^-22 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

slqutnlprotoS und /°der etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgehsteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
(^g!nS%X ^ ° ffenbarun 9 s 9 eha!t in der ursprunglich eingereichten FSuSffisgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
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INTERNATIONALER^^LAUFIGER BERICHT ^ Internationales AktPn^irh.n 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT pSjSSSSuSSSSS^ 



5?? ^ r : t V Begrundete Feststeilung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Fel?ste!^ r gewerb,,chen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 



1. Feststeilung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-5 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 1 -5 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche: 1-5 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmefdung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr, VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Fraqe ob die Ansoruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: Anspruche m 

siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER int*rn a ««„ . A , 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT lnternat,onales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) . PCT/EP2004/0QQ4fifi 

Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfindersischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : US 2002/003783 A1 (FRIMAN LEIF ET AL) 1 0. Januar 2002 (2002-01-1 0) 
D2: DE 100 29 427 A (SIEMENS AG) 20. Dezember2001 (2001-12-20) 
D3: EP-A-1 154 663 (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 14. November 2001 (2001- 
11-14) V 

D4: US-B1-6 374 112 (WIDEGREN INA ET AL) 16. April 2002 (2002-04-16) 

2. Die Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, da der Gegenstand 
der neueingereichten Anspruche 1 bis 5 neu, erfinderisch und gewerblich 
anwendbar ist (Artikel 33(2), (3), (4) PCT). 

2.1 Der Anmeldungsgegenstand bezieht sich gemass dem Oberbegriff des 

neueingereichten Anspruchs 1 auf ein Verfahren zur Zuweisung funktechnischer 
Ressourcen fur eine Dateniibertragung in einem Funkkommunikationssystem. 

Der nachstkommende Stand der Technik wird durch Dokument D1 reprasentiert und 
auf der neueingereichten Seite 3 der Beschreibung gewiirdigt. 

D1 beschreibt ebenfalls ein Verfahren zur Zuweisung funktechnischer Ressourcen fur 
eine Datenubertragung in einem Funkkommunikationssystem und offenbart eine 
dynamische Zuordnung von jeweiis benotigten Packetdateniibertragungskanalen 
einer Abis-Schnittstelle, wobei eine Packetdatenanzahl in Abhangigkeit mit einer 
Modulation und mit einem Kodierschema einer Um-Schnittstelle variiert wird 
Jedoch enthalten weder D1 noch die ubrigen bekannt gewordenen Druckschriften 
emen Hinweis darauf, dass eine Zuordnung von funktechnischen Ressourcen derart 
ausgefuhrt wird, dass der Nutzen aller Tpiln^hm^r mittels Optimierungsverfahren 
maximiert wird. 

Die zu losende Aufgabe besteht somit darin, ein Verfahren zur Zuordnung von 
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funktechnischen Ressourcen fur eine Packetdatenubertragung in einem 
Funkkommunikationssystem zu finden, bei dem zufriedenstellende Datenraten fur 
alle Teilnehmer gewahrleistet werden. 

Die erfindungsgemasse Losung sieht vor, die Zuordnung von funktechnischen 
Ressourcen derart auszufuhren, dass der Nutzen aller Teilnehmer mittels 
Optimierungsverfahren optimiert wird, wobei als Nutzen aller Teilnehmer das 
Minimum des Quotienten aus tatsachlicher Datenrate und vom Teilnehmer 
angeforderter Datenrate fur alle Teilnehmer definiert wird. 

Die erfindungsgemasse Losung der oben genannten Aufgabe ist weder durch D1 
noch durch die ubrigen bekannt gewordenen Druckschriften offenbart noch dem 
Fachmann nahegelegt. 

2.2 Die abhangigen Anspruche 2 bis 5 enthalten weitere Ausgestaltungsmerkmale des 
Verfahrens gemass Anspruch 1 und somit erfullen auch sie die Erfordemisse des 
Artikels 33(2) und (3) PCT bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. 

2.3 Die vorliegende Erfindung gemass den Anspruchen 1 bis 5 ist offensichtlich auch 
gewerblich anwendbar (Artikel 33(4) PCT). 

Zu Punkt Vil 

Die Anmeldung weist noch folgende formale Mangel auf: 

a) Anspruch 1 ist nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaRt, nach 
der die in Verbindung miteinander aus dem nachstliegenden Stand der Technik 
bekannten Merkmale (Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefaBt (Regel 6.3 b) 

i) PCT) und die ubrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgefuhrt werden sollten 
(Regel 6.3 b) ii) PCT). 

b) Die technischen Merkmale der Anspruche sind nicht mit in Klammern gesetzten 
Bezugszeichen nach Regel 6.2 b) PCT versehen. 

Zu Punkt VIII 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Art. 6 PCT, weil Anspruch 1 nicht War 
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ist. 

Anspruch 1 offenbart " ... bereits bestehende Zuweisungen anderer Teilnehmer zu 
Ressourcen ..." ohne zu definieren, worauf sich diese Ressourcen beziehen. 
Dieser Sachverhalt fuhrt zur Unklarheit des Anspruchs 1 . 

Zum Zweck der Prufung wird davon ausgegangen, dass sich die genannten Ressourcen 
auf die erste und zweite Schnittstelle beziehen, gestutzt auf die Beschreibung Seite 1 1 bis 
12. 
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1. Verfahren zur Zuweisung funktechnischer Ressourcen far 
exne Datenubertragung in einem Funkkommunikationssystem 
- bex dem fur einen Teilnehmer zuzuweisende Ressourcen auf 
exner ersten Schnittstelle zwischen einem Endgerat und 
exnem ersten Netzknoten und auf exner zweiten 
Schnittstelle zwischen dem ersten Netzknoten und einem 
zwexten Netzknoten gemeinsam bestimmt werden, wobei eine 
vom Teilnehmer angeforderte Datenrate und 
Obertragungseigenschaften der ersten Schnittstelle 
berticksichtigt werden, wobei ein Zusammenhang zwischen 
auf der ersten Schnittstelle zuzuweisenden Ressourcen 
und auf der zweiten Schnittstelle zuzuweisenden 
Ressourcen berticksichtigt wird, und wobei bereits 
bestehende Zuweisungen anderer Teilnehmer zu Ressourcen 
berticksichtigt werden, 

- bei dem als Nutzen eines Teilnehmers der Quotient aus 
tatsachlicher Datenrate und vom Teilnehmer angef orderter 
Datenrate definiert wird, 

- bei dem als Nutzen aller Teilnehmer das Minimum der 
Quotienten aus tatsachlicher Datenrate und vom 
Texlnehmer angeforderter Datenrate ftir alle Teilnehmer 
defxniert wird, 

- bei dem der Nutzen aller Teilnehmer mittels 
Optimierungs verfahren maximiert wird. 



GEAENDERTES BLATT 



2O03P02 




2. verfahren hach Anspruch 1, 

- bei dem die erste Schnittstelle als Funkschnittstelle 
zwxschen einem mobilen Endgerat und einer netzseitigen 
Funkstation, die den ersten Netzknoten bildet, 
ausgebildet ist, 

- bei dem dem Teilnehmer fur die Ubertragung Ober die 
erste Schnittstelle ein Kodierschema und ein oder 
mehrere Elemente von Paketdatenkanalen zugewiesen 
werden, 

- bei dem dem Teilnehmer fur die Ubertragung Ober die 
zweite Schnittstelle ein oder mehrere Zeitschlitze 
zugewiesen werden, wobei zwischen der Anzahl der auf der 
zweiten Schnittstelle zugewiesenen Zeitschlitze und dem 
zugewiesenen Kodierschema ein Zusammenhang besteht. 

. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem dem Teilnehmer Elemente 
auf hochstens so vielen Paketdatenkanalen zugewiesen 
werden, wie es der Anzahl der Kanale entspricht, auf denen 
das Endgerat gleichzeitig senden beziehungsweise empfangen 
kann. 

. Verfahren nach Anspruch 1, 

- bei dem fur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern eine 
mmimale Datenrate vorgegeben wird, die bei der 
Datentibertragung von und zu dem Teilnehmer nicht 
unterschritten werden soli, 

- bei dem die minimale Datenrate fur diese Teilnehmer als 
Randbedingung bei der Qptimierung des Nutzens aller 
Teilnehmer berucksichtigt wird. 



GEAENDERTES BLATT 



'01-04-2005 



10 



EP0400466 

2003P02^^O 

21 



5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, 

- bei dem fur den Teilnehmer gepriift wird, auf welche 
Anzahl Paketdatenkanale die zuzuweisenden Elemente 
verteilt werden, 

- bei dem far eine nicht notwendigermassen echte Teilmenge 
aller Kombinationen zusammenhangender Paketdatenkanale, 
die der ermittelten Anzahl entsprechen, eine Zuweisung 
fur den Teilnehmer untersucht wird und der Nutzen aller 
Teilnehmer ermittelt wird, 

- bei dem dem Teilnehmer die Kombination zusammenhangender 
Paketdatenkanale zugewiesen wird, fur die sich der 
gr6Ete Nutzen aller Teilnehmer ergibt. 
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von 64 Kbit/s, die in vier Unterkanale zu jeweils 16 Kbit/s 
aufgeteilt wird. Auf der JW-Schnittstelle wird somit pro 
Zeitschlitz ein Datenpaket konstanter Lange ubertragen. Da 
einem Teilnehraer auf der Funkschnitts telle abhangig von dem 
verwendeten Modulations-/Kodierschema eine unterschiedliche 
Nutzdatenrate zur Verftiguhg steht, wird auf der A^-Schnitt- 
stelle ftir die weitere Obertragung dieser Daten abhangig von 
dem verwendeten Modulations-/Kodierscheraa eine unterschiedli- 
che Menge an Zeitschlitzen erforderlich. Damit ein Teilneh- ' 
mer, der uber die Funkschnittstelle eine hohe Datenrate er- 
halt, diese hohe Datenrate nutzen kann, miissen daher auf der 
Abia-Schnittstelle entsprechend ausreichend Zeitschlitze zuge- 
wiesen werden kennen. Eine M3glichkeit, einen Engpass bei 
dieser Zuweisung zu vermeiden, besteht darin, die Ab ls - 
15 Schnittstelle so auszulegen, dass jedem Teilnehmer, unabhan- 
gig von dem tatsachlich verwendeten Moqulations-/Kodierschema 
die far die hochste Datenrate erforderliche Anzahl an Zeit- 
schlitzen reserviert wird. Dieses fiihrt jedoch zu einer 
schlechten Ausnutzung der Leitungskapazitat . 

20 

Aus OS 2002/0003783 Al ist eine Zuordnung von tfcertragungska- 
nalen einer ABXS-Schnittstelle in einem zellularen FunKnetz- 
werk bekannt. Dabei wird eine vorgegebene Anzahl an Ubertra- 
gungskanalen basisstationsspezifischen Operationen und Signa- 
25 lisierungen fest zugeordnet. Dynamisch wird eine. benotigte 

Anzahl an tJbertragungskanalen einer Faketdatenubertragung zu- 
geordnet, wobei eine Paketdatenanzahl ' in Abhangigkeit mit ei- 
ner Modulation und rait einem Kodier schema einer Um-Schnitt- 
stelle variiert wird. 
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Der Erfindung liegt somit das Problem zugrunde, ein Verfahren 
zur Zuweisung funktechnischer Ressourcen fur sine paketver- 
mittelte Datenttbertragung anzugeben, bei dem einerseits zu- 
friedenstellende Datenraten fur alle Teilnehmer gewahrleistet 
5 werden und andererseits die vorbandenen Infrastruktur ressour- 
cen effektiv genutzt werden. 

Dieses Problem wird gelost durch ein Verfahren gemaja Anspruch 
1. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
10 Unteransprtichen . 

In dem Verfahren werden fur einen Teilnehmer zuzuweisende 
Ressourcen auf einer ersten Schnittstelle zwisc'hen einem End- 
gerat und einem ersten Netzknoten und auf einer zweiten 
15 Schnittstelle zwischen dem ersten Netzknoten und einem zwei- 
ten Netzknoten gemeinsam bestimmt. Dabei werden sowohl eine 
vom Teilnehmer angeforderte Datenrate und Ubertragungseigen- 
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transmitted via what is referred to as the A bis interface to 
the base station, encoded there and sent over the air 
interface to the mobile station. The Abis interface is a PCM30 
connection with a data rateof 64 Kbit/s, which is divided up 
int four subchannels each of 16 Kbit/s. Thus one constant- 
length data packet per time slot is transmitted on the A bis 
interface. Since, depending on the modulation/coding scheme 
used, different useful data rates are available to a user on 
the radio interface, a different quantity of time slots is 
required on the A bis interface for the further transmission of 
this data, depending on the modulation/coding scheme used. So 
that a subscriber who obtains a high data rate via the radio 
interface can use this high data rate, it must therefore be 
possible at the A b i S interface to allocate a sufficient 
quantity of time slots accordingly. One option for avoiding a 
bottleneck when undertaking this allocation is to design the 
Abis interface so that for each subscriber, independent of the 
modulation/coding scheme actually used, the number of time 
slots required for the highest data rate is reserved. This 
leads to inefficient utilization of the line capacity however. 

An arrangement of transmission channels of an Abis interface 
in a cellular radio network is known from US 2002/0003783 Al . 
In this patent a prespecified number of transmission channels 
is permanently allocated to operations and signalling on a 
base-station-specific basis. A required number of transmission 
channels is allocated dynamically to a packet data 
transmission, with a quantity of packet data being varied 
depending on a modulation and with a coding scheme of a Urn 
interface . 
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The underlying problem addressed by the invention is thus that 
of finding a method for allocating radio technical resources 
for packet-switched data transmission in which on the one hand 
satisfactory data rates are guaranteed for all subscribers and 
on the other hand the available infrastructure resources can 
be used effectively. 

This problem is solved by a method in accordance with claim 1. 
Further embodiments of the invention are produced by the 
subclaims . 

In the method resources to be allocated to a subscriber are 
determined jointly on of a first interface between a station 
and a first network node and on a second interface between the 
first network node and a second network node. When this is 
done both a data rate and transmission characteristics of the 
first interface required by the subscriber 
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Patent claims 

1. Method for allocating radio technical resources for data 
transmission in. a radio communication network, 



jointly determined at a first interface between a station 
and a first network node and at a second interface between 
the first network node and a second network node, with a 
data rate and transmission characteristics requested by the 
subscriber being taken into account by the first interface, 
in which case a relationship between resources to be 
allocated at the first interface and resources to be 
allocated at the second interface is taken into account, 
and in which case allocations of other subscribers to 
resources which already exist are taken into account and 
the value to all subscribers is optimized, 
-in which the quotient from the actual data rate and the 
data rate required by the subscriber is defined as the 
value to a subscriber, 

-in which the minimum of the quotients from the actual data 
rate and from the data rate required by the subscriber is 
defined as the value to all subscribers, 

in which to value to all subscribers is maximized using an 
optimization process. 

2. Method according to claim 1, 

in which the first interface is embodied as a radio 
interface between a mobile station and a network-side radio 
station which forms the first network node, 
in which the subscriber, for transmission over the first 
interface, is allocated a coding scheme and one or more 
elements of packet data channels, 

in which the subscriber, for transmission over the second 



in which, for a subscriber, resources to be allocated are 
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interface, is allocated one or more time slots, with a 
relationship existing between the number of time slots 
allocated at the second interface and the allocated coding 
scheme . 

3. Method according to claim 2, in which the subscriber is 
allocated elements on at most as many packet data channels as 
corresponds to the number of the channels on which the station 
can simultaneously transmit or receive respectively, 

4. Method according to claim 1, 

in which, for a specific number of subscribers, a minimum 
data rate is presepecif ied which is not to be undershot for 
data transmission from and to the subscriber, 
in which the minimum data rate for this subscriber is taken 
into account as a peripheral condition for optimizing the 
value to all subscribers. 

5. Method according to claim 2 or 3, 

in which a check is made for the subscriber on the number 
of packet data channels between which the elements to be 
allocated are distributed, 

-in which for a not necessarily true subset of all 
combinations of contiguous packet data channels which 
correspond to the number determined, an allocation is 
investigated for the subscriber and the value to all 
subscribers is determined, 

in which the subscriber is allocated the combination of 
contiguous packet data channels for which the greatest 
value to all subscribers is produced. 
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